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Cerințe minime de sistem 

 

Versiunea 7.21.4+ 

Stare: iunie 2026 

Pe măsură ce tehnologia evoluează, cerințele se modifică periodic. Vă rugăm să solicitați cele mai 

recente specificații, dacă este necesar. Înainte de a instala o soluție Klaes pentru prima dată sau de a 

actualiza o versiune mai veche, verificați specificațiile computerului dumneavoastră. Funcțiile 

suplimentare ale programului pot crește cerințele pentru sistemele autonome, servere sau stații de 

lucru. În rețelele de servere terminale, clienții nu trebuie să îndeplinească aceste cerințe minime, 

deoarece doar serverul trebuie actualizat. 

 

Note generale 

• Cerințele hardware specificate sunt cerințe minime. Pentru o performanță mai bună, se 

recomandă depășirea acestora. 

• Arhitectură recomandată: edițiile pe 64 de biți ale sistemelor de operare acceptate. 

• Sisteme de operare:  

o Windows 11 

(Versiunile Win 11 care se află încă în ciclul de viață al Microsoft) 

o Windows Server 2016 până la 2025 

(Sistemul de fișiere ReFS nu este acceptat.) 

• Klaes 7 nu funcționează pe:  

o Versiunile mai vechi de Windows 10 și 11 care nu mai sunt acceptate de Microsoft 

o Windows 8.1 și versiuni anterioare, Windows Server 2012 și versiuni anterioare 

o Linux, macOS, unități NAS 

 

Cerințe privind baza de date 

• Microsoft SQL Server 2016 - 2025  

(SQL Server 2014 și versiunile mai vechi nu mai sunt acceptate.) 

•  SQL Server 2025 – Compatibil cu versiunea Klaes 7.21.4 

Vă recomandăm să utilizați SQL Server 2025 numai împreună cu Klaes versiunea 7.21.4 sau o 

versiune ulterioară, pentru a asigura o performanță optimă. 

• Notă importantă: Copiile de rezervă din versiunile mai noi de SQL Server nu pot fi restaurate 

în versiunile mai vechi de SQL Server. Pachetele de date pentru programele comerciale pot fi 

importate în versiunile mai vechi de SQL, cu condiția ca versiunea Klaes să fie aceeași. 

• Instalare autonomă: Dacă este necesar, Microsoft SQL Server Express 2025 va fi instalat 

automat. 
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Cerințe software 

• Microsoft Excel necesar pentru date de calcul detaliate: versiunea 2013-2024 sau Excel 

pentru Microsoft 365. 

• Integrare e-mail: este necesar un software de e-mail compatibil MAPI pe 32 de biți (de 

exemplu, Microsoft Outlook classic). Klaes are o interfață suplimentară pentru Outlook 

classic, astfel încât poate fi instalat și ca ediție pe 64 de biți. 

• Telefonie: compatibil cu TAPI pe 32 de biți; este necesară compatibilitatea cu serverul de 

terminale pentru mediile de tip server de terminale (selectarea și alocarea liniilor). 

 

Cerințe hardware în funcție de mediu 

Sistem autonom 

• Procesor: minim Intel Core i3 (2,9 GHz) sau echivalent 

• Memorie: minim 8 GB RAM 

• Spațiu de stocare: cel puțin 20 GB pentru Klaes + 20 GB pentru SQL Server 

• Sisteme de operare: Windows 11 (versiuni Win 11 încă în ciclul de viață al Microsoft) 

Rețea 

• Topologie de rețea: Gigabit sau 10-Gigabit Ethernet (se recomandă o configurare 

profesională) 

• Server de baze de date (Recomandare: Instalați direct pe serverul de fișiere sau pe serverul 

terminal)  

o Este necesar Microsoft SQL Server Standard Edition 2016 - 2025 (versiunea Express 

nu este acceptată) 

o Trebuie instalată o instanță SQL numită „KLAES”. 

o Dacă este necesar, puteți achiziționa SQL Server Standard Edition de la noi la prețuri 

foarte avantajoase (versiune Runtime sau completă). 

• Server de fișiere:  

o Minim Intel XEON cu 2 nuclee fizice sau echivalent 

o Minimum 16 GB RAM (8 GB rezervați pentru SQL Server) 

o Minimum 30 GB spațiu de stocare liber (se recomandă SSD/NVMe) 

o Sisteme de operare acceptate:  

▪ Windows Server 2016 - 2025 

• Clienți de rețea 

o Procesor: minim Intel Core i3 (2,4 GHz) sau echivalent 

o Memorie: minim 4 GB RAM 
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o Spațiu de stocare: minim 3 GB liber 

o Sisteme de operare: Windows 11 (versiuni Win 11 încă în ciclul de viață al Microsoft) 

o Pentru clienții serverului terminal, pot fi utilizate sisteme de operare mai vechi, cu 

mai puțină memorie. 

 

• Server terminal 

o Procesor: La fel ca pentru serverul de fișiere, dar cu o frecvență de ceas ridicată și 

aproximativ 0,5 nuclee per utilizator, fiind recomandată o frecvență de cel puțin 3,0 

GHz 

o Calculul memoriei: 

(Numărul de clienți × 4 GB) + 4 GB (server) + 4 GB (SQL Server)  

o Exemplu pentru 4 clienți: 4 × 4 GB + 4 GB + 4 GB = 24 GB RAM 

o Sisteme de operare: Windows Server 2016 - 2025  

 

Recomandare pentru rețele: Terminal Server 

Recomandăm utilizarea unui server terminal. Acesta oferă avantaje semnificative față de structurile 

de rețea tradiționale, în special în ceea ce privește puterea de calcul și accesul la nivel mondial. 

Pentru o performanță optimă, recomandăm instalarea Klaes și Microsoft SQL Server direct pe 

serverul terminal. 

Implementarea necesită o planificare și o configurare atentă. 

Vă oferim cu plăcere consultanță cu privire la cele mai noi tehnologii și la un concept hardware 

adaptat afacerii dumneavoastră, precum și la soluțiile noastre de servere cloud din centrele noastre 

de date din Germania. 

Nu ezitați să ne contactați la: 

vertrieb@systemschub.de 
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